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Navigering
e Ok-knapp (bekrafta/valja)

Bakat-knapp (backa/dngra/avsluta)

Manoverratt (flytta/6ka/minska)

En detaljerad forklaring av knapparnas funktioner finns pa sida 13.

Hur du bladdrar bland menyer och gor olika installningar finns beskrivet
pa sida 17.

Stélla in inomhusklimatet

INFO

Du kommer till laget for installning av inomhustemperaturen genom
att, nar du star i grundlaget i huvudmenyn, trycka tva ganger pa OK-
knappen. Las mer om hur installningen gar till pa sida 33.

Oka varmvattenméngden

— X

For att tillfalligt oka mangden varmvatten, vrider du forst pa manover-
ratten for att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan tva
ganger pa OK-knappen. Las mer om hur installningen gar till pa sida
49.

Vid komfortstorning

Om du rakar ut for en komfortstorning av nagot slag finns det nagra
atgarder du sjalv kan utfora innan du behover kontakta din installator.
Se sida 74 for instruktioner.
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1 Viktig information

4

Anlaggningsdata

Produkt F730
Serienummer
Installationsdatum
Installator
Nr Benamning Fabr. | In- Tillbehor
inst. | stallt
1.1 temperatur (kurvforskjut- 0 Extra shunt ECS
ning) 40/41
1.9.1 | varmekurva (kurvlutning) 9 Solceller NIBE PV
1.9.3 | min. framledningstemp. 20
5.1.5 | flakthast. franluft (normal) | 75%
Installerad eleffekt Max

Serienummer ska alltid anges

Harmed intygas att installationen ar gjord enligt anvisningar i medfoljande

installatorshandbok samt enligt gallande regler.

Datum
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Sakerhetsinformation

Apparaten far anvandas av barn over 8 ar och av perso-
ner med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsatt-
ning samt av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under forutsattning att de far handledning eller
instruktioner om hur man anvander apparaten pa ett
sakert satt och informeras sa att de forstar eventuella
risker. Barn far inte leka med apparaten. Lat inte barn
rengora eller underhalla apparaten utan handledning.

Med forbehall for konstruktionsandringar.
©NIBE 2018.

Starta inte F730 om det finns risk att vattnet i systemet
har frusit.

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilens spillvattenror,
spillvattenrorets mynning ska vara oppen. Sakerhetsventi-
lerna ska motioneras regelbundet for att avlagsna smuts
samt for att kontrollera att de inte ar blockerade.

Om matningskabeln ar skadad far den endast ersattas av
NIBE, dess serviceombud eller liknande behorig personal
for att undvika eventuell fara och skada.
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Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara for manniska eller maskin.

TANK PA!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tanka
pa nar du skoter din anlaggning.

S /
0 TIPS!

= Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlatta handha-
vandet av produkten.
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Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till hoger pa frontluckan och i info-menyn
(meny 3.1).

T

—~ Serienummer

TANK PAI

Produktens serienummer (14 siffror) behover du vid service-
och supportarenden.



Landspecifik information

SVERIGE
Garanti- och forsakringsinformation

Mellan dig som privatperson och foretaget du kopt F730 av galler konsu-
mentlagarna. For fullstandiga villkor se www.konsumentverket.se. Mellan
Nibe och det foretag som salt produkten galler AA VVS. | enlighet med
denna lamnar Nibe tre ars produktgaranti till foretaget som sélt produkten.
Produktgarantin ersatter inte hojd energiforbrukning eller skada som
uppkommit p.g.a. yttre omstandigheter som t.ex. felaktig installation,
lag vattenkvalité eller elektriska spanningsvariationer.

| F730 ingar NIBEs 6-ariga trygghetsforsakring och ar ett komplement
till hem-, villa- eller fritidshusforsakringen. Trygghetsforsakringen kan
darefter forlangas arsvis.

For fullstandiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

Forsakringsblanketten ar bipackad produkten och maste skickas in i
samband med installationen for att forsakringen ska galla.

Det ar du som agare som har huvudansvaret for anlaggningen. For att
du ska kunna kanna dig trygg med att produkten fungerar som det ar
tankt ar det en bra idé att regelbundet lasa av bostadens energimatare.
Om du misstanker att produkten pa nagot satt inte fungerar som den
ska anmaler du detta omgéaende till den du kopte produkten av.
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F730 — Ett bra val

F730 ingar i en ny generation varmepumpar som tagits fram for att pa
effektivaste satt forse ditt hus med billig och miljovanlig varme. Med in-
tegrerad varmvattenberedare, elpatron, cirkulationspump och styrsystem
fas en driftsaker och ekonomisk varmeproduktion.

Varmepumpen kan anslutas till valfritt lagtempererat varmedistributions-
system sasom radiatorer, konvektorer eller golvvarme. Den ar ocksa
forberedd for anslutning till ett flertal olika tilloehor t.ex. klimatsystem
med olika temperaturer.

F730 ar utrustad med en reglerdator for att ge dig bra komfort, god

ekonomi och saker drift. Tydlig information om tillstand, drifttid och alla
temperaturer | varmepumpen visas pa den stora och tydliga displayen.
Det medfor t.ex. att externa anlaggningstermometrar inte ar nodvandiga.

UTMARKANDE EGENSKAPER FOR F730:
* Inverterstyrd kompressor

Varmepumpen har en inverterstyrd kompressor som pa ett optimalt
och ekonomiskt satt anpassar sig automatiskt efter ditt hus och forser
din anlaggning med varme och varmvatten.

* Schemalaggning av inomhuskomfort och varmvatten

Varme och varmvatten samt ventilation, kan schemalaggas for varje
veckodag eller for langre perioder (semester).

* Display med anvandarinstruktioner

Pa varmepumpen finns en stor display med lattforstaeliga menyer som
underlattar installningen av behaglig inomhuskomfort.

* Enkel felsokning

Om ett fel intraffar visas i klartext pa varmepumpens display vad som
intraffat och vilka atgarder som ska vidtagas.
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2 Varmepumpen — husets hjarta

< Ventilations|uft
<= Koldmedium
+ Varmebarare

Temperaturerna ar endast exempel och kan variera mellan olika installationer och arstider.
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Varmepumpens funktion

En franluftsvarmepump utnyttjar varmen som finns i husets ventilations-
luft till att varma upp bostaden. Omvandlingen av ventilationsluftens
energi till bostadsvarme sker i tre olika kretsar. Ur den utgaende ventila-
tionsluften (1) hamtas gratis varmeenergi fran bostaden och transporteras
till varmepumpen. | koldmediekretsen (2) hojer varmepumpen den
hamtade varmens laga temperatur till en hog temperatur. | varmebarar-
kretsen (3) distribueras varmen ut i huset.

Ventilationsluften

Via husets ventilationssystem fors den varma luften frdn rummen till varme-
pumpen.

Flakten leder sedan luften till varmepumpens forangare. Har avger luften
varmeenergi och luftens temperatur sjunker kraftigt. Darefter blases den
kalla luften ut ur huset.

Kéldmediekretsen

| varmepumpen cirkulerar i ett slutet system en vatska, ett koldmedium,
som ocksé passerar forangaren. Koldmediet har mycket lag kokpunkt. |
fordngaren tar koldmediet emot varmeenergi fran ventilationsluften och
borjar koka.

Gasen som bildas vid kokningen leds in i en eldriven kompressor. Nar gasen
komprimeras hojs trycket och gasens temperatur okar kraftigt, frdn ca -5 °C
till ca 100 °C.

Fran kompressorn trycks gasen in i en varmevaxlare, kondensor, dar den
lamnar ifrén sig varmeenergi till varmepumpens varmedel, varvid gasen kyls
ned och kondenserar till vatska igen.

Eftersom trycket fortfarande ar hogt far koldmediet passera en expansions-
ventil, dar trycket sanks sa att koldmediet aterfar sin ursprungliga temperatur.
Koldmediet har nu gatt ett varv. Det leds in i forangaren igen och processen
upprepas.

Varmebararkretsen

Den varmeenergi som koldmediet avger | kondensorn upptas av klimatsyste-
mets vatten, varmebararen, som varms upp till ca 55 °C (framledningstem-
peratur).

Varmebararen cirkulerar i ett slutet system och transporterar det uppvarmda
vattnets varmeenergi till varmepumpens inbyggda varmvattenberedare och
husets radiatorer/varmeslingor.

Varmepumpens inbyggda varmvattenberedare ar placerad i varmedelen.
Varmebararen varmer upp varmvattnet.

Temperaturerna ar endast exempel och kan variera mellan olika installationer och arstider.
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Kontakt med F730
YTTRE INFORMATION

Nar varmepumpens dorr ar stangd kan du fa information via ett informa-
tionsfonster och en statuslampa.

Informationsfonster

Statuslampa

C —

Informationsfonster

| informationsfonstret syns en del av den display som finns pa displayen-
heten (placerad bakom dorren till varmepumpen). Informationsfonstret
kan visa olika slags information, t.ex. temperaturer, klocka, status med
mera.

Du bestammer sjalv vad som ska visas i informationsfonstret. Din egen
kombination av information stalls in med hjalp av displayenheten. Denna
information ar specifik for informationsfonstret och forsvinner nar varme-
pumpsdorren oppnas.

Instruktioner for hur installning av informationsfonstret gar till finns pa
sida 66.

Statuslampa

Statuslampan visar varmepumpens status: gront fast sken vid normal
funktion, fast gult sken vid aktiverat reserviage eller fast rott sken vid
utlost larm.

Hur larm hanteras finns beskrivet pa sida 73.

12 Kapitel 2 | Varmepumpen — husets hjérta NIBE F730



DISPLAYENHET
e

L~ A Display
/ B Statuslampa

L C OK-knapp

— D Bakatknapp

\ E Mandverratt

F Strémstallare

G USB-port

Bakom varmepumpens dorr finns en displayenhet som du anvander for
att kommunicera med F730. Det ar har du:

e satter igang, stanger av eller forsatter varmepumpen i reservlage.

e staller in inomhusklimat och varmvatten samt anpassar varmepumpen
efter dina onskemal.

e far information om installningar, status och handelser.
e ser olika typer av larm och far anvisningar om hur de ska atgardas.

A Display

P& displayen visas instruktioner, installningar och driftinformation. Du
kan enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ for att stalla in
den komfort eller f& den information du onskar.

B Statuslampa

Statuslampan indikerar varmepumpens status. Den:
e |yser gront vid normal funktion.

e |yser gult vid aktiverat reservlage.

e |yser rott vid utlost larm.

NIBE F730 Kapitel 2 | Vdrmepumpen — husets hjérta 13



C OK-knapp

OK-knappen anvands for att:
e bekrafta val av undermeny/alternativ/installt varde/sida i startguiden.

D Bakat-knapp

Bakatknappen anvands for att:
¢ backa till foregaende meny.
¢ angra en installning som inte bekraftats.

E Manoverratt

Manoverratten kan vridas at hoger eller vanster. Du kan:
e forflytta dig i menyer och mellan alternativ.
e Oka eller minska varden.

¢ byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjalptexter och serviceinfo).

F Stromstallare

Stromstallaren har tre lagen:
* Pa ()

® Standby ()

®* Reserviage (A)

Reservlaget ska endast anvandas vid fel pa varmepumpen. | detta lage
stangs kompressorn av och elpatronen tar vid. Varmepumpens display
ar slackt och statuslampan lyser gult.

G USB-port

USB-porten ar dold under plastbrickan med produktnamnet.
USB-porten anvands for att uppgradera mjukvaran.

Besok nibeuplink.com och klicka pa fliken "Mjukvara" for att ladda ner
senaste gallande mjukvara till anlaggningen.
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MENYSYSTEM

Inomhustemperatur - (om rumsgivare ar
Utetemperatur installerad)

INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN Varmvattentemperatur

! Information om drift

VARMEPUMP

Tillfallig lyx (om aktiverad) Uppskattad méngd varmvatten

Meny 1 = INOMHUSKLIMAT

Installning och schemalaggning av inomhusklimatet. Se sida 32.

Meny2 = VARMVATTEN

Installning och schemalaggning av varmvattenproduktionen. Se sida 49.

Meny 3 /NFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgang till larmloggen.
Se sida b4.

Meny4 | VARMEPUMP
Installning av tid, datum, sprak, display, driftlage m.m. Se sida 57.



Symboler i displayen

Foljande symboler kan dyka upp i displayen under drift.

Symbol

Beskrivning

Denna symbol visas vid informationstecknet om det finns infor-
mation i meny 3.1 som du borde vara uppmarksam pa.

Dessa tva symboler visar om kompressorn eller tillsatsen ar
blockerad | F730.

Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende pa vilket driftlage som
ar valt i meny 4.2, om blockering ar schemalagd i meny 4.9.5
eller om ett larm har intraffat som blockerar ndgon av dem.

E Blockering av kompressor.

>

)i Blockering av tillsats.

Denna symbol visar om periodisk hojning eller lyxlage for
varmvatten ar aktiverad.

Denna symbol visar om "semesterinstallning" ar aktiv i meny
4.7.

Denna symbol visar om F730 har kontakt med NIBE Uplink.

N é® KN e

Denna symbol visar aktuell hastighet pa flakten om hastigheten
ar andrad fran normalinstallningen.

Denna symbol syns i anlaggningar med aktivt soltillbehor.
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Menynummer - markerad undermeny Namn och menynummer - huvudmeny

Symbol -
huvudmeny
INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN
3 ¥
@ = temperatur
- 4 ventilation
schemaldggning
& avancerat
VARMEPUMP
Markerad huvudmeny
Symboler - undermenyer Namn - undermenyer Statusinformation - undermenyer

Manovrering

For att flytta markoren vrider du pa mandverratten at hoger
eller vanster. Den markerade positionen ar vit och/eller har en
uppvikt flik.

Valja meny

For att komma vidare | menysystemet valjer du en huvudmeny genom
att markera den och sedan trycka pa OK-knappen. Da Oppnas ett nytt
fonster med undermenyer.

Valj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka pa
OK-knappen.



Valja alternativ

komfortlage2.2

3

@ekonomi

\_J) normal

a lyx

Alternativ

| en meny med alternativ visas det valda alternativet med en gron m
bock.

For att valja annat alternativ:

1. Markera det alternativ du vill ska galla. Ett av alternativen ar forvalt []
(vitt).

2. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta valt alternativ. Det valda r'a
alternativet far en gron bock. A



Stalla in ett varde

tid & datum4.4 I

tid
/) (@)D
datum
|: 14 :|dag
g —

1 | 06 |ménad

. Stockholr

Varde som ska dndras

For att stalla in ett varde:

1.
2.

Markera med hjalp av manoverratten det varde du vill stalla in. [ ]

Tryck pa OK-knappen. Vardets bakgrund blir gron, vilket betyder
att du kommit till installningslaget. o

Vrid manoverratten at hoger for att oka vardet eller at vanster [gal
for att minska vardet. o

Tryck pa OK-knappen for att bekrafta vardet du stallt in. For att [ g4]
angra och aterga till ursprungsvardet, tryck p& Bakat-knappen. *



Anvanda det virtuella tangentbordet

Olika tangentbord

| vissa menyer dar text kan behova matas in finns det ett virtuellt tangent-
bord.

Beroende pa meny far du tillgang till olika teckenuppsattningar som du
valjer med hjalp av manoverratten. Vill du byta teckentabell till en annan
trycker du pa Bakat-knappen. Om en meny bara har en teckenuppsattning

visas tangentbordet direkt.
Nar du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker pa OK-knappen.



Bladdra mellan fonster

En meny kan besta av flera fonster. Vrid manoverratten for att bladdra
mellan fonstren.

Aktuellt Antal fonster i
menyfonster menyn

Bladdra mellan fonster | startguiden

Pil for att bladdra bland fonster i startguiden

1. Vrid manoverratten tills en av pilarna i det ovre vanstra hornet (vid
sidnumret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan punkterna i startguiden.

Hjalomeny

sy | manga menyer finns en symbol som visar att extra hjalp finns att
tillga.

For att komma at hjalptexten:

1. Anvand manoverratten for att markera hjalpsymbolen.

2. Tryck pa OK-knappen.

Hjalptexten bestar ofta av flera fonster som du kan bladdra mellan med
hjalp av manoverratten.



Skotsel av F730
REGELBUNDNA KONTROLLER

Din varmepump kraver minimal skotsel av dig efter igangkorningen.
Daremot ar det rekommenderat att med jamna mellanrum kontrollera
din anlaggning.

Intraffar nagot onormalt visas meddelande om driftstorning i form av
olika larmtexter i displayen. Se larmhantering péa sida 73.

Servicelucka

Bakom serviceluckan finns avluftningsventiler m.m. Ta bort luckan genom
att dra den mot dig.

Rengoring av ventilationsdon

Husets ventilationsdon ska rengoras regelbun-
det med t.ex. en liten borste for att bibehdlla {4~}
korrekt ventilation.

Donens installning far inte andras.

OBS!

Forvaxla inte donen om flera tas ner
samtidigt for rengoring.
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Rengoring av luftfilter

Rengoring av luftfiltret i F730 ska ske regelbundet, hur ofta beror bl.a.
pa mangden damm i ventilationsluften. Prova dig fram till vad som ar
lampligt for din anlaggning.

Du far en padminnelse om filterrengoring i displayen. Fabriksinstallningen
for paminnelsen ar var tredje manad, om strommen bryts till F730 borjar
tidrakningen om fran borjan.

1. Stang av varmepumpen.

Ta bort den ovre frontluckan genom att dra den rakt ut.
Dra ut filterkassetten.

Ta ut filtret och skaka/dammsug det rent.

Kontrollera filtrets skick.

S o

Atermontering sker i omvand ordning.

Aven om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta p&verkar
filtrets effektivitet. Byt det darfor efter ca. 1 ar. Nytt filter bestalls via in-
stallatoren.

OBS!

Vatten eller annan vatska far inte anvandas for rengoring.

Filter
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Kontrollera tryck

F730 ar forsedd med en tryckmatare som visar trycket i varmesystemet.
Trycket bor vara mellan 0,5 och 1,5 bar, men varierar vid temperaturvax-
lingar. Om trycket ofta sjunker ner mot O eller stiger upp till 2,5 bor du
kontakta din installator for felsokning.

Tryckmatare
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Sakerhetsventiler

F730 har tvd sakerhetsventiler, en for varmvattenberedaren och en for
klimatsystemet.

Varmvattenberedarens sakerhetsventil slapper ibland ut vatten efter en
varmvattentappning. Detta beror pé att kallvattnet som tas in i varmvat-
tenberedaren expanderar vid uppvarmning, sa att trycket okar och saker-
hetsventilen oppnar. Klimatsystemets sakerhetsventil ska vara helt stangd
och normalt inte slappa ut nagot vatten.

Sakerhetsventilernas funktion ska kontrolleras regelbundet. Du nar ven-
tilerna genom serviceluckan. Gor kontrollen enligt foljande:

1. Oppna ventilen genom att vrida ratten forsiktigt moturs.
2. Kontrollera att vatten strommar genom ventilen.

3. Stang ventilen genom att slappa den. Om den inte stangs automatiskt
nar du slappt den vrider du den lite moturs.

4. Klimatsystemet kan behova aterfyllas efter kontroll av sakerhetsven-
tilen, se avsnitt "Pafylining av klimatsystemet".

Sakerhetsventil for
varmvattenberedaren

Sakerhetsventil for
klimatsystemet
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Rengoring av spillvattenkopp

Nar varmepumpen arbetar bildas kondens. Denna kondens leds bort och
samlas upp | en spillvattenkopp. Forutom vatten hamnar aven en del

damm och partiklar i spillvattenkoppen.

Spillvattenkopp

Det ska med jamna mellanrum kontrolleras att spillvattenkoppen och
eventuella golvbrunnar inte ar igensatta; vatten ska kunna rinna igenom

obehindrat. Vid behov ska rengoring ske.
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Pafylining av klimatsystem

Om trycket ar for lagt okar du det genom att:
1. Oppna pafyliningsventilerna. Varmedelen och resten av klimatsyste-
met fylls med vatten.

2. Trycket borjar efter en stund att stiga pa tryckmataren. Nar det nar
ca 1,0 bar stanger du pafyliningsventilerna.

Avluftningsventil

/

Pafyllningsventil 1

Tryck-
matare

Pafyliningsventil 2
Avluftningsventiler
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Avluftning av klimatsystemet

Vid upprepade péafyliningar av klimatsystemet eller om det hors porlade
ljud fran varmepumpen kan systemet behova avluftas. Detta gors enligt
foljande:

1. Bryt stromtillforseln till varmepumpen.

2. Avlufta varmepumpen genom avluftningsventilerna och oévriga klimat-
systemet genom sina respektive avliuftningsventiler.

3. Upprepa pafylining och avluftning till dess all luft avlagsnats och
korrekt tryck erhallits.

OBS!

Avluftningsslangarna fran karlet maste tommas pa vatten innan
luft kan avlagsnas. Detta innebar att systemet inte nodvandigtvis
ar avluftat trots att det kommer vatten da avluftningsventilerna
oppnas.

Hall darfor avliuftningsventilerna 6ppna minst 5 sekunder.
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SPARTIPS

Din varmepumpsinstallation ska ge varme och varmvatten. Det kommer
den att gora utifran de styrinstallningar som gjorts.

Faktorer som inverkar pa energiatgangen ar t.ex. inomhustemperatur,
varmvattenforbrukning, hur valisolerat huset ar samt om huset har manga
stora fonsterytor. Husets lage, t.ex. om det ar mycket vindutsatt paverkar
ocksa.

Aven husets ventilation paverkar energidtgadngen. Det ar darfor viktigt
att lata utfora en ventilationsinjustering kort efter att varmepumpen blivit
installerad. Vid ventilationsinjusterigen staller en ventilationstekniker in
husets ventilationsdon, uteluftspjallet samt flakten i F730 enligt husets
projekterade varden.

Tank ocksa pa att:

e Under intrimningstiden (vintertid) bor samtliga termostatventiler vara
helt oppna. Varmepumpens varmeinstallning justeras darefter in sa att
ratt innetemperatur uppnas, i de flesta rum, oavsett utetemperatur. |
de rum dar man onskar lagre temperatur justeras termostatventilerna
ner. Efter nagon manad kan resterande termostater justeras ner nagot
for att undvika en hojning av rumstemperaturen pga. solinstralning,
braskamin mm. Ytterligare sankningar kan behovas efter hand.

e Du kan sanka temperaturen nar du ar bortrest genom att schemalagga
'semesterinstallning" i meny 4.7. Se sida 67 for instruktioner.

e Om du aktiverar "Varmvatten Ekonomi" gar det 4t mindre energi.
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Elforbrukning

Ungefarlig energiforbrukning for F730 fordelat over aret

% av ars-

forbrukningen
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Manad

Att hoja inomhustemperaturen en grad gor att energiforbrukningen okar
med ca 5%.

Hushallsel

Man har lange raknat med att en genomsnittlig svensk bostad har en
ungefarlig arsforbrukning pa ca. 5000 kWh hushéllsel/ar. | dagens sam-
halle ligger det ofta mellan 6000-12000 kWh/ar.

Apparat Normal Effekt (W) | Ung. ars-
forbruk-
ning
(kWh)
Drift Stand by
TV (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19 h/dygn) 200 2 380
Digitalbox (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19 11 10 90
h/dygn)
DVD (Drift: 2 h/vecka) 15 5 45
TV-spel (Drift: 6 h/vecka) 160 2 67
Radio/stereo (Drift: 3 h/dygn) 40 1 50
Dator inkl. skarm (Drift: 3 h/dygn, stand by 100 2 120
21 h/dygn)
Glodlampa (Drift 8 h/dygn) 60 - 175
Spotlight, Halogen (Drift 8 h/dygn) 20 - 58
Kyl (Drift: 24 h/dygn) 100 - 165
Frys (Drift: 24 h/dygn) 120 - 380
Spis, plattor (Drift: 40 min/dygn) 1500 - 365
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Apparat Normal Effekt (W) | Ung. ars-
forbruk-
ning
(kWh)
Spis, ugn (Drift: 2 h/vecka) 3000 - 310
Diskmaskin, kallvattenansluten (Drift 1 2000 - 730
ggr/dygn)
Tvattmaskin (Drift: 1 ggr/dygn) 2000 - 730
Torktumlare (Drift: 1 ggr/dygn) 2000 - 730
Dammsugare (Drift: 2 h/vecka) 1000 - 100
Motorvarmare (Drift: 1 h/dygn, 4 manader 400 - 50
om aret)
Kupévarmare (Drift: 1 h/dygn, 4 manader om 800 - 100
aret)

Dessa varden ar ungefarliga exempelvarden.

Exempel: En familj med 2 barn bor i en villa med 1 st platt-TV, 1 st digi-
talbox, 1 st DVD-spelare, 1 TV-spel, 2 datorer, 3 stereoapparater, 2
glodlampor pa toaletten, 2 glodlampor i badrummet, 4 glodlampor i koket,
3 glodlampor utomhus, tvattmaskin, torktumlare, diskmaskin, kyl, frys,
spis, dammsugare, motorvarmare = 6240 kVWh hushallsel/ar.

Energimatare

Ta till vana att kontrollera bostadens energimatare regelbundet, garna
en gang i manaden. Pa sa satt upptacker du snabbt om elforbrukningen
andras.

Nybyggda hus har ofta dubbla energimatare, utnyttja garna mellanskillna-
den till att rakna ut din hushallsel.

Nybyggnation

Nybyggda hus gar det forsta aret igenom en uttorkningsprocess. Huset
kan da forbruka vasentligt mycket mer energi an det kommer gora daref-
ter. Efter 1-2 ar bor man ater igen justera in varmekurva, forskjutning av
varmekurva samt bostadens termostatventiler, dd varmesystemet i regel
kraver en lagre temperatur nar uttorkningsprocessen ar avslutad.
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3 /730 —till din tjanst

Stalla in inomhusklimatet
OVERSIKT

Undermenyer

Till menyn IINOIVIzIESIERIV/AYR finns INOMHUSKLIMAT 1
flera undermenyer. Till hoger om me-
nyerna pa displayen finns statusinfor-
mation for respektive meny.

. . 4 = ventilation normal
EIleSIEillg Installning av temperatur -
" . . . schemaldggning fran
for klimatsystem. Statusinformationen

visar installda varden for klimatsystem.

Instéllning av flékthastig-

het. Statusinformationen visar vald
iInstallning.

SeatzingEIElleallale] Schemalaggning av varme och ventilation. Statusinfor-
mationen "installd" visas om du har stallt in schemalaggning men att den

just nu inte ar aktiv, "semesterinstallning” visas om semesterinstallning
ar aktiv samtidigt som schemalaggning (i och med att semesterfunktionen
ar prioriterad), "aktiv" visar om nagon del av schemalaggningen ar aktiv,
annars visas "fran".

- temperatur \l

S avancerat

Installning av varmekurva, justering med yttre kontakt, mini-
mivarde for framledningstemperatur, rumsgivare och nattsvalka.



Meny
1.1

TEMPERATUR

Installning av temperaturen
(med rumsgivare installerad och
aktiverad):

varme

Installningsomrade: 5 — 30 °C

Fabriksinstallning: 20

Vardet i displayen visas som en temperatur
i °C om klimatsystemet styrs av rumsgivare.

TANK PAI

Ett trogt varmesystem som t.ex. golvvarme kan vara olampligt att
styra med varmepumpens rumsgivare.

For att andra rumstemperaturen anvander du manoverratten for att stalla in
onskad temperatur pa displayen. Bekrafta den nya installningen genom att trycka
pa OK-knappen. Den nya temperaturen visas pa hoger sida om symbolen i dis-
playen.

Installning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare):

Installningsomrade: -10 till +10

Fabriksinstallning: -1

Displayen visar installt varde for varme (kurvforskjutning). For att hoja eller sanka
inomhustemperaturen okar eller minskar du vardet pa displayen.

Anvand manoverratten for att stalla in ett nytt varde. Bekrafta den nya installning-
en genom att trycka pa OK-knappen.

Det antal steg som vardet maste andras for att astadkomma en grads forandring
av inomhustemperaturen beror pa husets varmeanlaggning. Vanligtvis racker
det med ett steg men i vissa fall kan flera steg kravas.

Stall in 6nskat varde. Det nya vardet visas pa hoger sida om symbolen i displayen.
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TANK PA!

En hojning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till
radiatorerna eller golvvarmen. Oppna darfor termostaterna helt, utom
I de rum dar en svalare temperatur onskas, t.ex. i sovrum.

Om franluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressorn
och eltillsatsen tillats ga in. Nar kompressorn ar blockerad atervinns
ingen varme ur franluften.

S~ /
0)- TIPS!

= Vantaett dygninnan du gor en ny installning, sa att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for lag, oka kurvliutningen
I meny 1.9.1.1 ett steg.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for hog, sank kurvlutning-
en meny 1.9.1.1 ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar for lag, oka vardet i
meny 1.1.1 ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar for hog, sank vardet i
meny 1.1.1 ett steg.

Meny VENTILATION
1.2

Instéliningsomrade: normal samt has- ventilation1.2 (g

tighet 1-4

Fabriksinstallning: normal @’norma|(50%)
""::' hastighet 1(0%)

"1.

'::_::' hastighet 2 (40%)

(
(

{:_::' hastighet 3(80%)
(

'::_::' hastighet 4(100%)

Har kan du tillfalligt oka eller minska ventilationen i bostaden.

Nar du valt en ny hastighet borjar en klocka rakna ner. Nar tiden ar ute atergar
ventilationshastigheten till normalinstallningen.

De olika atergangstiderna gar vid behov att andra i meny 1.9.6.

Inom parentes efter varje hastighetsalternativ visas flakthastigheten (i procent).



Meny
1.3

Meny
1.3.1

S /
0 TIPS!

= Vid behov av langre tidsforandringar anvand semesterfunktion eller
schemalaggning.

TANK PA!

Varmepumpen kraver ett minsta ventilationsflode for att fungera kor-
rekt. For lagt ventilationsflode kan leda till larm och att kompressordrift
blockeras.

SCHEMALAGGNING
| menyn EegCInEIElefaligle] schemalaggs schemalaggning 1.3 d

inomhuskomforten (varme/ventilation) for o
varje veckodag.

& varme

Det gar ocksa att schemalagga en langre =

tid under en valbar period (semester) | 3
meny 4.7. 4= ventilation

VARME

Har kan du schemalagga en okning eller minskning av temperaturen | bostaden
i upp till tre olika tidsperioder per dag. Om rumsgivare ar installerad och aktiverad
stalls onskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden. Utan aktiverad rumsgi-
vare stalls onskad forandring (av installningen i meny 1.1). For en grads forandring
av rumstemperaturen kravs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg
kravas.



Aktiverad Schema System

k'd aktiverad

21:30 - 06:00 20.5°

Dag Tidsperiod Justering Konflikt

Schema: Har valjs vilket schema som ska andras.
Aktiverad: Har aktiveras schemalaggningen for vald period. Installda tider paverkas
inte vid avaktivering.

System: Har valjs for vilket klimatsystem det aktuella schemat galler. Detta alter-
nativ visas bara om fler an ett klimatsystem finns.
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Dag: Har valjs vilken eller vilka dagar i veckan som schemalaggningen ska galla.
For att ta bort schemalaggningen for en viss dag ska tiden for den dagen nollstal-
las genom att stalla starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" anvands
stalls alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Har valjs starttid och stopptid under vald dag for schemalaggningen.

Justering: Har stalls in hur mycket varmekurvan ska forandras i forhallande till
meny 1.1 under schemalaggningen. Om rumsgivare finns installerad stalls onskad
rumstemperatur in i °C.

Konflikt: Om tva olika installningar kolliderar med varandra visas det med ett rott
utropstecken.

+~- TIPS!
) S

= Vill du stalla in liknande schemalaggning for alla dagar i veckan kan du
borja med att fylla i "alla" och sedan andra onskade dagar.

/
Y- TIPS

=  For att fa perioden att stracka sig over midnatt staller du in séa att
stopptiden ar tidigare an starttiden. Da stannar schemalaggningen vid
installd stopptid dagen efter.

Schemalaggningen startar alltid pa den dagen dar starttiden ar installd.

TANK PA!
5

Forandring av temperaturen i bostaden tar lang tid. Exempelvis kommer
korta tidsperioder i kombination med golvvarme inte att ge en markbar
forandring | rumstemperaturen.

Om franluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressorn
och eltillsatsen tillats ga in. Nar kompressorn ar blockerad atervinns
ingen varme ur franluften.

Meny VENTILATION

1.3.3 Har kan du schemalagga en okning eller minskning av ventilationen i bostaden

i upp till tva olika tidsperioder per dag.
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Aktiverad Schema

k' aktiverad

paiie{pii e Toa Bl hastighet 3

Dag Tidsperiod Justering Konflikt

Schema: Har valjs vilket schema som ska andras.

Aktiverad: Har aktiveras schemalaggningen for vald period. Installda tider paverkas
inte vid avaktivering.

Dag: Har valjs vilken eller vilka dagar i veckan som schemalaggningen ska galla.
For att ta bort schemalaggningen for en viss dag ska tiden for den dagen nollstal-
las genom att stalla starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" anvands
stalls alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Har valjs starttid och stopptid under vald dag for schemalaggningen.
Justering: Har stalls onskad flakthastighet.

Konflikt: Om tva olika installningar kolliderar med varandra visas det med ett rott
utropstecken.

+~- TIPS!
0y S

= Vill du stalla in liknande schemalaggning for alla dagar i veckan kan du
borja med att fylla i "alla" och sedan andra onskade dagar.
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Meny
1.9

S /
0 TIPS!

For att f& perioden att stracka sig over midnatt staller du in sa att
stopptiden ar tidigare an starttiden. D& stannar schemalaggningen vid
installd stopptid dagen efter.

Schemalaggningen startar alltid pa den dagen dar starttiden ar installd.

TANK PA!
5

En kraftig forandring under langre tid kan orsaka dalig inomhusmiljo
samt eventuellt samre driftekonomi.

AVANCERAT

Meny ENERIEIEN har orange text och ar
avsedd for den avancerade anvandaren.

Denna meny har flera undermenyer. 21 varmesi

A = : X extern justering
VEIELOIZ] [nstalining av varmekurvans S —
|utning min. framledningstemp.

. . v . rumsgivarinstallningar
QGRS Clllel [nstallning av varmekur- )

vans forskjutning nar yttre kontakt ar anslu- Fla kN
ten egen kurva

min. framledningstemp. RS ELRIC KL

minsta tilldtna framledningstemperatur.

el EllallaleElg Instaliningar gallande rumsgivaren.

HEISEICIeERleRel Installningar av flaktatergangstider vid tillfallig hastighetsandring
pa ventilationen.

CINOER Installning av egen varmekurva.

il siteIEIqillale} Installning av forskjutning av varmekurvan vid en specifik ut-
omhustemperatur.

WEREVEINE] [nstallning av nattsvalka.




Meny | VARMEKURVA

1.9.1

varmekurva

Installningsomrade: 0 - 15

Fabriksinstallning: 5

armekurva 1.9.1.1
system (%

framledningstemp.

utetemp. °C

—
i, "

| menyn NEIERIGYY kan du se den s.k. varmekurvan for ditt hus. Varmekurvans
uppgift ar att ge en jamn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och
darmed energisnal drift. Det ar utifran denna varmekurva som varmepumpens
reglerdator bestammer temperaturen pa vattnet till varmesystemet, framlednings-
temperaturen, och darmed inomhustemperaturen. Du kan har valja varmekurva
och aven avlasa hur framledningstemperaturen andras vid olika utetemperaturer.

Framledningstemperatur

°C)

80

70

60

50

40

30

20
0

Brantare kurvlutning -

-
-

10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur
(°C)

Kurvlutning

Varmekurvans lutning anger hur
manga grader framledningstempera-
turen ska hojas/sankas nar utetempe-
raturen sjunker/okar. En brantare
kurvlutning medfor en hogre framled-
ningstemperatur vid en viss utetem-
peratur.

Den optimala kurvlutningen ar beroende av din orts klimatforhallanden, om huset
har radiatorer eller golvvarme och hur valisolerat huset ar.

Varmekurvan stalls in nar varmeanlaggningen installeras, men kan behova efter-
justeras. Sedan ska varmekurvan i normala fall inte behdva andras.

TANK PA!

Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stallet varmekurvan
forskjutas uppat eller nedat, vilket gors i meny 1.1 .



Framledningstemperatur
(°C)
80

70 0 =
Forskjuten varmekurva

\ - -
60 - -

50 7‘/

40 -~
30

20
0

10 0 -10 -20 -30 -40

Utetemperatur
(°C)

Framledningstemperatur
(°C)

80

70

Maximivarde
60 /

50
40

Minimjvarde
30 N

20
0

10 0 -10 -20 -30 -40

Utetemperatur
°C)

TANK PAI

Kurvforskjutning

En forskjutning av varmekurvan bety-
der att framledningstemperaturen
andras lika mycket for alla utetempe-
raturer, t.ex. att en kurvforskjutning
pa +2 steg hojer framledningstempe-
raturen med 5 °C vid alla utetempera-
turer.

Framledningstemperatur —
maximum- och
minimumvarden

Eftersom framledningstemperaturen
inte kan beraknas hogre an det install-
da maximivardet eller lagre an det
installda minimivardet planar varme-
kurvan ut vid dessa temperaturer.

Vid golvvarmesystem ska normalt fEr@icinlEehllleFnlel stallas in

mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur for ditt golv med din installator/golvieve-

rantor.

Siffran langst ut pa kurvan anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern
anger kurvforskjutningen. Anvand manoverratten for att stalla in ett nytt varde.
Bekrafta den nya installningen genom att trycka pa OK-knappen.

Kurva O ar en egen varmekurva skapad i meny 1.9.7.

For att valja en annan varmekurva (kurvlutning):

A OBS!

Om det bara finns ett varmesystem ar kurvans nummer redan markerat

nar menyfonstret oppnas.

1. Valjdet system (om det finns mer an ett) for vilket varmekurvan ska andras.

2. Nar valet av system bekraftats blir varmekurvans nummer markerat.

NIBE F730
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b.

Tryck pa OK-knappen for att komma till installningslaget.

Valj en ny varmekurva. Varmekurvorna ar numrerade fran 0 till 15, dar hogre
nummer ger brantare lutning och hogre framledningstemperatur. Varmekurva
0 innebar att (meny 1.9.7) anvands.

Tryck pa OK-knappen for att avsluta installningen.

For att lasa av en varmekurva:

1.
2.
3.

LY
-

Vrid manoverratten sa att ringen pa axeln med utetemperaturen markeras.
Tryck pa OK-knappen.

Folj den gra linjen upp till varmekurvan och ut till vanster for att avlasa vardet
for framledningstemperaturen vid vald utetemperatur.

Det gar nu att gora avlasningar for olika temperaturer genom att vrida pa
manoverratten till hoger eller vanster och avlasa motsvarande framlednings-
temperatur.

Tryck pa OK- eller Bakat-knappen for att komma ur avlasningslaget.

(Y4

- /
Q_ TIPS!

Vanta ett dygn innan du gor en ny installning, sa att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for lag, oka kurvlutningen
ett steg.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for hog, sank kurvlutning-
en ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar for 1ag, oka kurvforskjut-
ningen ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar for hog, sank kurvfor-
skjutningen ett steg.
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Meny
1.9.2

Meny
1.9.3

EXTERN JUSTERING

k//matsystem extern justering1.9.2 ‘
Installningsomrade: -10 till +10.

Eller onskad rumstemperatur om klimatsystem 1
rumsgivare ar installerad. Se bild. Klimatsysta

Fabriksinstallning: 0 klimatsystem 3

klimatsystem 4

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumstermostat eller ett
kopplingsur, kan man tillfalligvis eller periodvis hoja eller sanka rumstemperaturen
under uppvarmningen. Da kontakten ar tillslagen andras forskjutningen av varme-
kurvan med det antal steg som ar valt i menyn. Om rumsgivare ar installerad
och aktiverad stalls 6nskad rumstemperatur (°C) in.

Om det finns mer an ett klimatsystem kan installningen goras separat for varje
system.

MIN. FRAMLEDNINGSTEMP.

Val’me min. framledningstemp.1.9.3 ‘

Installningsomrade: 20-70 °C $

Fabriksinstallning: 20 °C Klimatsystem 1

klimatsystem 2

klimatsystem 3

klimatsystem 4

Har staller du in lagsta temperatur pa framledningstemperaturen till klimatsyste-
met. Det innebar att F730 aldrig beraknar en lagre temperatur an den som ar in-
stalld har.

Om det finns mer an ett klimatsystem kan installningen goras for varje system.



05 TIPS!
= Om man t.ex. har en kallare som man alltid vill ha lite varme i, aven pa
sommaren, kan man oka vardet.
Du kan aven behova hoja vardet | "stopp av varme" meny 4.9.2 "autola-
gesinstallining".
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Meny RUMSGIVARINSTALLNINGAR

1.9.4
faktor SyS tem rumsgivarinstallningar1.9.4 ‘

. . o . = ‘
Installnmgsomrade. O'O - 6'0 styrning rumsgivare system 1 \/

Fabriksinstallning: 2,0 faktor system 1
styrning rumsgivare system 2

styrning rumsgivare system 3

faktor system 3

styrning rumsgivare system 4

Har kan du aktivera rumsgivare for styrning av rumstemperatur.

TANK PA!

Ett trogt varmesystem som t.ex. golvvarme kan vara olampligt att
styra med anlaggningens rumsgivare.

Du kan aven stalla in en faktor (ett matematiskt varde) som bestammer hur
mycket en over- respektive undertemperatur (differensen mellan onskad och
aktuell rumstemperatur) i rummet ska paverka framledningstemperaturen ut till
klimatsystemet. Ett hogre varde ger en storre och snabbare forandring av varme-
kurvans installda forskjutning.

OBS!

Ett for hogt installt varde pa "faktor system" kan (beroende pa ditt kli-
matsystem) ge en instabil rumstemperatur.

Om flera klimatsystem ar installerade kan ovanstaende installningar goras for
respektive system.



Meny | FLAKTATERGANGSTID
1.9.6
haSTlghef 7'4 flaktatergangstidl.9.6 }

Installningsomrade: 1 —99 h >

Fabriksinstallning: 4 h hastighet 1

hastighet 2

hastighet 3

hastighet 4

Har valjer du atergangstid for tillfallig hastighetsandring (hastighet 1-4) pa venti-
lationen i meny 1.2.

Atergangstid ar den tid det tar innan ventilationshastigheten atergar till normal.

Meny EGEN KURVA
1.9.7
framledningstemp egenkurva 1.9.7 i}

= : ] . [e)
Instaliningsomréade: 0 — 80 °C framledningstempIVida0 °¢

framledningstemp. vid -20 °C
framledningstemp. vid -10 °C

framledningstemp. vid 0 °C

framledningstemp. vid 10 °C

framledningstemp. vid 20 °C

Har kan du vid speciella behov skapa din egen varmekurva genom att stalla in
onskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer.

TANK PA!

Kurva 0 i meny 1.9.1 ska valjas for att egen kurva ska galla.



Meny PUNKTFORSKJUTNING

1.9.8
utetemperaturspunkt

Installningsomrade: -40 — 30 °C
Fabriksinstallning: 0 °C
forandring av kurva
Installningsomrade: -10 — 10 °C

Fabriksinstallning: 0 °C

punktférskjutning 1.9.8 }

=

utetemperaturspunkt n 1@
férandring av kurva L O G

framledningstemp. °C

utetemp. °C |f?|

Har kan du valja en forandring av varmekurvan vid en viss utomhustemperatur.
For en grads forandring av rumstemperaturen kravs vanligtvis ett steg men |

vissa fall kan flera steg kravas.

Varmekurvan paverkas vid + 5 °C fran installd utetemperaturspunkt.

Viktigt ar att ratt varmekurva ar vald sé att rumstemperaturen for ovrigt upplevs

som jamn.

+~- TIPS!
) S

= Om det upplevs som kallt i huset vid t.ex. -2 °C stélls "utetemperatur-
spunkt" till -2" och "forandring av kurva" okas tills onskad rumstempe-

ratur bibehalls.

TANK PA!

Vanta ett dygn innan du gor en ny installning, sa att rumstemperaturen

hinner stabilisera sig.



Meny
1.9.9

NATTSVALKA

starttemp. franluft nattsvalka 19.9 g

Instaliningsomrade: 20 — 30 °C .

Fabriksinstallning: 25 °C

nattsvalka

min diff. ute- och franluft

starttemp. franluft

Installningsomrade: 3 - 10 °C min diff. ute- och franluft

Fabriksinstallning: 6 °C

Har kan du aktivera nattsvalka.

Nar temperaturen i huset ar hog och utetemperaturen ar lag kan en svalkande
effekt uppnas genom att forcera ventilationen.

Om temperaturskillnaden mellan franluft- och utelufttemperaturen ar storre an
installt varde ("min diff. ute- och franluft") samt att franluftstemperaturen ar
hogre an installt varde ("starttemp. franluft') kor ventilationen pé hastighet 4 tills
dess att nagot av villkoren inte langre ar uppfyllt.

TANK PA!

Nattsvalka kan endast aktiveras nar husvarme ar avaktiverat. Detta
gors i meny 4.2.



Meny
2.1

Stalla in varmvattenkapaciteten
OVERSIKT

Undermenyer

Till menyn NZARWVAZAIRESN finns flera VARMVATTEN 2
undermenyer. Till hoger om menyerna
pa displayen finns statusinformation
for respektive meny.

— ) ) o i_’_' komfortlage ekonomi
WLEITRIYY Aktivering av tillfallig hoj- -

. schemaldggning aktiv
ning av varmvattentemperaturen.
Statusinformationen visar "fran" eller
hur lang tid det ar kvar av den tillfalliga
temperaturhojningen.

epieliEllEY Installining av varmvattenkomfort. Statusinformationen visar

vilket lage som ar valt, "ekonomi”, "normal” eller "lyx".

SelslngtlElefelallale] Schemalaggning av varmvattenkomforten. Statusinfor-
mationen "installd" visas om du har stallt in schemalaggning men att den

just nu inte ar aktiv, "semesterinstallning’ visas om semesterinstallning
ar aktiv samtidigt som schemalaggning (i och med att semesterfunktionen
ar prioriterad), "aktiv" visar om nagon del av schemalaggningen ar aktiv,
annars visas "fran".

. tillfallig lyx fran W

avancerat

Installning av periodisk hojning av varmvattentemperaturen.
TILLFALLIG LYX

Instaliningsomrade: 3, 6 och 12 timmar, ililiolzry] &

samt lagena "fran" och "engangshoj- &
fran

ning"
Fabriksinstéallning: "fran" ./ CGgaefling

Vid tillfalligt okat varmvattenbehov kan du i denna meny valja en hdjning av
varmvattentemperaturen till lyxlaget under valbar tid.



Meny
2.2

TANK PA!

Om komfortlage "lyx" ar valt i meny 2.2 kan ingen ytterligare hojning
goras.

Funktionen aktiveras direkt nar en tidsperiod valjs och bekraftas med OK-knappen.
Till hoger visas aterstaende tid for den valda installningen.

Nar tiden gatt ut atergar F730 till installt lage i meny 2.2.
Valj "fran" for att stanga av RULELUTH2E .
KOMFORTLAGE

Instaliningsomrade: ekonomi, normal, komfortlage2.2

lyx
Fabriksinstallning: normal @'ekonomi | —

*

3

) normal

Skillnaden mellan de valbara lagena ar temperaturen pa tappvarmvattnet. Hogre
temperatur gor att varmvattnet racker langre.

ekonomi: Detta lage ger mindre varmvatten an de ovriga, men ar samtidigt mer
ekonomiskt. Detta lage kan anvandas i mindre hushall med litet varmvattenbehov.

normal: Normallaget ger en storre mangd varmvatten och passar de flesta hushall.

lyx: Lyxlaget ger storsta mojliga mangd varmvatten. | detta lage anvands forutom
kompressorn aven elpatronen for att varma varmvattnet, vilket ger okad drifts-
kostnad.



Meny
2.3

SCHEMALAGGNING

Har kan du schemalagga vilken varmvatten-
komfort varmepumpen ska jobba med i upp
till tva olika tidsperioder per dag.

Schemalaggning aktiveras/avaktiveras ge-
nom att bocka i/ur "aktiverad". Installda tider
paverkas inte vid avaktivering.

Schema: Har valjs vilket schema som ska
andras.

Aktiverad: Har aktiveras schemalaggningen
for vald period. Installda tider paverkas inte

vid avaktivering. o

Aktiverad Schema

A\LAGGNING VARMVATTEN

schema 2

man normal
tis

ons

tor

fre

|6r

son

Tidsperiod Justering Konflikt

Dag: Har valjs vilken eller vilka dagar i veckan som schemalaggningen ska galla.
For att ta bort schemalaggningen for en viss dag ska tiden for den dagen nollstal-
las genom att stalla starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" anvands

stalls alla dagar i perioden in efter den raden

Tidsperiod: Har valjs starttid och stopptid under vald dag for schemalaggningen.

Justering: Har stalls in vilken varmvattenkomfort som ska galla under schemalagg-

ningen.

Konflikt: Om tva olika installningar kolliderar med varandra visas det med ett rott

utropstecken.

+~- TIPS!
) S

= Vill du stalla in liknande schemalaggning for alla dagar i veckan kan du
borja med att fylla i "alla" och sedan andra onskade dagar.

S /
0 TIPS!

= For att fa perioden att stracka sig over midnatt staller du in sa att

stopptiden ar tidigare an starttiden. D& stannar schemalaggningen vid

installd stopptid dagen efter.

Schemalaggningen startar alltid pa den dagen dar starttiden ar installd.



Meny
2.9

Meny
2.9.1

AVANCERAT

Meny ENEQEIE har orange text och ar avancerat29 4
e e -I
avsedd for den avancerade anvandaren.

Denna meny har flera undermenyer.

=

251  periodisk hojning

varmvattencirk.

PERIODISK HOJNING

,Oel’l'Od periodisk hjning2.9.1
Installningsomrade: 1 - 90 dagar

Fabriksinstallning: 14 dagar aktiverad

starttid pertod

starttid |\|:|2:|:||:| |

Installningsomrade: 00:00 - 23:00

Fabriksinstallning: 00:00 Bt PR el
2009 - 06 - 28

For att forhindra bakterietillvaxt i varmvattenberedaren kan kompressorn tillsam-
mans med elpatronen med jamna mellanrum under kort tid hoja temperaturen
pa varmvattnet.

Du kan stalla in hur lang tid som ska ga mellan hojningarna av varmvattentempe-
raturen. Tiden kan stallas mellan 1 och 90 dygn. Fabriksinstallning ar 14 dygn.
Bocka i/ur "aktiverad" for att starta/stanga av funktionen.



Meny

29.2

VARMVATTENCIRK.
drifttid

Installningsomrade: 1 - 60 min
Fabriksinstallning: 60 min
stillestandstid

Installningsomrade: 0 - 60 min

Fabriksinstallning: 0 min

varmvattencirk.2.9.2

drifttid min

stillestandstid [ 12 Jmin

period 1 oo - OR30
period2
period3

Har kan du stalla in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. Under
installda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att ga enligt installning-

arna ovan.

"drifttid" bestammer hur lange varmvattencirkulationspumpen ska vara igang per

drifttillfalle.

"stillestandstid" bestammer hur lange varmvattencirkulationspumpen ska sta

stilla mellan drifttillfallena.



Meny
3.1

Fa information

OVERSIKT
Undermenyer
Till menyn finns flera underme- INFO 3 E
nyer. | dessa menyer kan inga install-
ningar goras, utan det ar enbart vis- . senviceinfo AN
ning av information. Till hdger om komE
menyerna pa displayen finns statusin- + |
formation for respektive meny.
larmlogg
visar temperaturm\/éer .’.E inomhustemperaturlogg

och installningar i anlaggningen.

visar drifttider, antal

starter m.m. for kompressorn i varmepumpen.
wlEEIEe) Vvisar information om tillsatsvarmens drifttider m.m.

Elgnallelele] visar de senaste larmen och information om varmepumpen
vid larmtillfallet.

eIl VS cElnlElEilglelele] Mmedeltemperaturen inomhus vecka for vecka

under det senaste aret.

SERVICEINFO

Har far du information om varmepumpens serviceinfo 3.1 @
aktuella driftstatus (t.ex. aktuella tempera-
turer etc.). Inga andringar kan goras.

EB100

status intern tillsats fran
max installd eleffekt 5

Informationen visas pa flera sidor. Vrid pa |

manoverratten for att bladdra mellan sidor- ESGEWN 04
na strom L2 0.4
' strom L3 0.4




Meny
3.2

Meny
3.3

Symboler i denna meny:

Kompressor

.. Tillsats
-

=

Cirkulationspump, klimatsy-
stem

Soltillbehor

KOMPRESSORINFO

Har far du information om kompressorns
driftstatus och statistik. Inga andringar kan
goras.

Informationen kan finnas pa flera sidor.
Vrid pa manoverratten for att bladdra mel-
lan sidorna.

TILLSATSINFO

Har far du information om tillsatsvarmens
installningar, driftstatus och statistik. Inga
andringar kan goras.

Informationen kan finnas pa flera sidor.
Vrid pa manoverratten for att bladdra mel-
lan sidorna.

[I Varme

Varmvatten

- Ventilation

kompressorinfo 3.2

status: initierar
antal starter:

total drifttid:

- av vilken varmvatten:

tidfaktor:

- av vilken varmvatten:

tillsatsinfo3.3

status:
tidfaktor:




Meny
3.4

Meny
3.5

LARMLOGG

For att underlatta vid felsokning finns var- larmlogg3.4
mepumpens driftstatus vid larmtillfallet i
lagrad har. Du kan se informationen for de i LP-larm
senaste 10 larmen. : (Sl BT
| Givarfel:BT20
For att se driftstatus vid ett larmtillfalle ' Givaf:e::m
o L Givarfel:BT1
markerar du det larmet och trycker pa OK-
knappen.
larmlogg3.4 *

Temperaturbegransarlarm (52)

utetemperatur

framledningstemp.

returledningstemp.

varmvatten laddning

kondensor fram

drifttid

driftlage

Information om ett larm.

Har kan du se medeltemperaturen inom- inomhustemperaturlogg.5
hus vecka for vecka under det senaste franlufte .
aret. Den streckade linjen visar arsmedel- =
temperaturen.

For att lasa av en

medeltemperatur

1. Vrid manoverratten séa att ringen pa
axeln med veckonummer markeras.

2. Tryck pa OK-knappen.

3. Foljden gra linjen upp till grafen och ut till vanster for att avlasa medeltem-
peraturen inomhus vid vald vecka.

4. Det gar nu att gora avlasningar for olika veckor genom att vrida pd manover-
ratten till hoger eller vanster och avlasa medeltemperaturen.

5. Tryck pa OK- eller Bakat-knappen for att komma ur avlasningslaget.



Meny
4.1

Anpassa varmepumpen

OVERSIKT

Undermenyer

Till menyn \ARIYISROIYIE finns flera NI
undermenyer. Till hoger om menyerna E oSO .

pa displayen finns statusinformation
for respektive meny.

. - . B mina ikoner
SNV al Sl el Installningar gallande

: . s
eventuella installerade extrafunktioner S

L3 driftlage auto

i varmesystemet. 2 sprak / language
c a0 . . . t 2 t” .
blilEele] Aktivering av manuellt eller e

automatiskt driftlage. Statusinforma-
tionen visar valt driftlage.

I ERINEN Installningar gallande vilka ikoner i varmepumpens anvan-
dargranssnitt som ska visas i luckan nar dorren ar stangd.

RSN Naal Installning av aktuell tid och datum.

Har valjer du vilket sprak informationen i displayen ska visas pa.
Statusinformationen visar valt sprak.

SEIEHCSElhlle] Semesterinstallning av varme, varmvatten och

ventilation. Statusinformationen "installd" visas om du har stallt in
semsterinstallning men att den just nu inte ar aktiv, "aktiv" visar om nagon
del av semesterinstallningen ar aktiv, annars visas " fran".

Installningar av varmepumpens arbetssatt.
PLUSFUNKTIONER

| undermenyerna till denna gor du install-
ningar for eventuella installerade extrafunk-
tioner till F730.

plusfunktioner4.1 I

internet \L

sms

¥ 53 Rea d Vi




Meny INTERNET
4.1.3

Har gor du installningar for uppkoppling av internet4.1.3 I
F730 mot Internet.
OBS! e
nibe uplink
For att dessa funktioner ska tep/ip

fungera maste natverkskabel
vara ansluten.

proxy-installningar

Meny NIBE UPLINK

4.1.31 Har kan du hantera anlaggningens anslut- nibe uplink 4.1.3.1 I

ning mot NIBE Uplink (nibeuplink.com)
samt overblicka antalet via Internet anslut-
na anvandare till anlaggningen.

serienummer 134
anslutningsstrang --

antal anvandare [
En ansluten anvandare har ett anvandar-

konto i NIBE Uplink som getts tilldtelse att
styra och/eller dvervaka din anlaggning. stdng av samtliga anvandare

begar ny anslutningsstrang

Begara ny anslutningsstrang

For att kunna ansluta ett anvandarkonto
pa NIBE Uplink till din anlaggning maste du begara en unik anslutningsstrang.

1.  Markera "begar ny anslutningsstrang" och tryck pa OK-knappen.

2. Anlaggningen kommunicerar nu med NIBE Uplink for att faststalla en anslut-
ningsstrang.

3. Nar en anslutningsstrang har tagits fram visas den i denna meny vid "anslut-
ningsstrang"' och ar giltig 1 60 minuter.

Stanga av samtliga anvandare

1. Markera "stang av samtliga anvandare" och tryck pa OK-knappen.

2. Anlaggningen kommunicerar nu med NIBE Uplink for att frigora din anlagg-
ning fran alla via Internet anslutna anvandare.



A OBS!

Efter att du stangt av alla anvandare kan ingen av dem langre overvaka
eller styra din anlaggning via NIBE Uplink utan att begara en ny anslut-
ningsstrang.

Meny | TCP/IP-INSTALLNINGAR

4138 Har kan du stélla in tcp/ip-instéllningar for tcp/ip-instaliningad.1.3.8 i

din anlaggning.

Automatisk instélining (DHCP) [ ETeEes

ip-adress

1. Bocka i "automatiskt’. Anlaggningen |
far nu TCP/IP-installiningarna med hjalp IEERSEY
av DHCP. 231

2. Markera "bekrafta" och tryck pa OK- .
knappen. [ bekrafta | [ aterstall | |2|

Manuell installning

1. Bocka ur "automatiskt", du far nu tillgang till flera installningsmojligheter.
Markera "ip-adress" och tryck pa OK-knappen.

Mata in korrekta uppgifter via den virtuella knappsatsen.

Markera "OK" och tryck pad OK-knappen.

Upprepa 1 - 3 for "natmask”, "gateway" och "dns".

S T o

Markera "bekrafta" och tryck pa OK-knappen.

TANK PA!

Utan korrekta TCP/IP-installningar kan inte anlaggningen ansluta mot
Internet. Vid osakerhet gallande installningar anvand laget automatiskt
eller kontakta din natverksadministrator (eller dylikt) for mer information.

“~- TIPS!
0y S

= Allainstallningar som gjorts sen oppnandet av menyn kan aterstallas
genom att du markerar "aterstall' och trycker pd OK-knappen.



Meny PROXY-INSTALLNINGAR

4.1.3.9 Har kan du stalla in proxyinstallningar for proxy-instaliningar4.1.3.9 i

din anlaggning.

Proxyinstallningar anvands for att ange @ 2nvind proxy
anslutningsinformation till en mellanliggan- JEEEaE:

de server (proxyserver) som finns mellan [ESHRS—.
anlaggningen och Internet. Dessa install- [EEEGNE
ningar anvands framst da anlaggningen
ansluter till Internet via ett foretagsnatverk. | .
Anlaggningen stodjer proxy-autentisering [ IREACICTN N GG

av typen HTTP Basic och HTTP Digest.

) (2]

Vid osakerhet gallande installningar, kontakta din natverksadministrator (eller
dylikt) for mer information.

Installning

1. Bocka i "anvand proxy" om du ska anvanda dig av proxy.
Markera "server" och tryck pa OK-knappen.

Mata in korrekta uppgifter via den virtuella knappsatsen.
Markera "OK" och tryck pd OK-knappen.

Upprepa 1 - 3 for "port", "anvandarnamn" och "losenord".

S e

Markera "bekrafta" och tryck pa OK-knappen.

S~ /
0)- TIPS

= Alla instéliningar som gjorts sen 6ppnandet av menyn kan &terstallas
genom att du markerar "aterstall" och trycker pa OK-knappen.

Meny | SMS (TILLBEHOR KRAVS)

4.1.4 Har gor du installningar for tillbehoret SMS

40. Y! sms 4.1.4 I

Lagg till de mobilnummer som ska ha till- [EESEEREIES larmmottagare i
gangtillattandraoch fdstatusfranvarme- 88 H@ ®
pumpen. Mobilnummer ska vara med

landskod t.ex. +4B8XXXXXXXX.

Om du onskar fa ett SMS-meddelande vid
larm bockar du i rutan till hdger om telefon-
numret.




Meny
4.1.5

OBS!

Angivna telefonnummer maste kunna ta emot SMS-meddelande.

SG READY

Denna funktion kan endast anvandas i el- SG Ready 4.1.5
nat som stodjer 'SG Ready"-standarden.

Har gor du installningar for funktionen "SG
Ready".

paverka rumstemperatur g

paverka rumstemperatur

paverka varmvatten
Har valjer du om rumstemperaturen far
paverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lagprislage pa "SG Ready" okas paral-
lellforskjutningen for inomhustemperatu-
ren med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad okas istallet dnskad

rumstemperatur med 1 °C.

Vid overkapacitetslage pa "SG Ready" okas parallellforskjutningen for inomhus-
temperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad dokas
istallet onskad rumstemperatur med 2 °C.

paverka varmvatten

Har valjer du om temperaturen pa varmvattnet far paverkas vid aktivering av "SG
Ready".

Vid lagprislage pa "SG Ready" satts stopptemperaturen pa varmvattnet sa hogt
som mojligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillats ej).

Vid overkapacitetslage pa "SG Ready" satts varmvattnet i "lyx" (elpatron tillats).

OBS!

Funktionen maste vara ansluten och aktiverad i din F730.



Meny
4.1.6

SMART PRICE ADAPTION™

,anvel’ka rumstemperal‘ur smart price adaption 4.1.6

Installningsomrade: 1 - 10

aktiverad

Fabriksinstallning: 5

elprisoversikt

paverka varmvatten

omrade

Installningsomrade: 1 -4 paverka rumstemperatur

Fabriksinstallning: 2 péverka varmvatten

omrade

| denna meny talar du om i vilket omrade varmepumpen befinner sig samt valjer
hur stor roll elpriset ska spela. Ju hogre varde desto storre inverkan har elpriset
och den mojliga besparingen blir darmed storre, men samtidigt tillfors en okad
risk att komforten paverkas.

elprisoversikt

Har kan du fa information om hur elpriset
varierar i upp till tre dygn.

Smart price adaption™ anpassar del av
varmepumpens forbrukning over dygnet
till de klockslag som har lagst elpris vilket
kan ge en besparing om ett timprisbaserat
elavtal anvands. Funktionen bygger pa att
timpriser for det kommande dygnet ham-
tas via NIBE Uplink och darfor kravs en
internetuppkoppling och ett konto pa NIBE
Uplink.

Bocka ur "aktiverad" for att stanga av Smart price adaption™.,



Meny
4.1.7

SMARTA HEM (TILLBEHOR KRAVS)

Nar du har ett smarta hem-system som
kan prata med NIBE Uplink kan du genom
att aktivera smarta hem-funktionen i denna :
meny styra F730 via en app.

smarta hem g

smarta hem 4.1.7 I

Genom att lata uppkopplade enheter
kommunicera med NIBE Uplink blir ditt
varmesystem en naturlig del av ditt smarta
hem och ger dig mojligheten att optimera
dess drift.

styr system 1

TANK PA!

smarta hem-funktionen kraver
NIBE Uplink for att fungera.



Meny
4.1.10

SOLEL

paverka rumstemperatur sotecario [

Installningsomrade: on/off

paverka rumstemperatur

Fabriksinstallning: off
paverka varmvatten

’Oaverka Varmvatten extern energimatare
Installningsomrade: on/off prioritera hushéllsel

Fabriksinstallning: off

3-fas (EME 10)

Installningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

prioritera hushallsel (EME 20)

Installningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

Har staller du in vilken del av din anlaggning (rumstemperatur, varmvattentem-
peratur) som ska ta del av solelsoverskottet.

Nar solcellerna producerar mer el an F730 kraver, justeras temperaturen i fastig-
heten och/eller hojs temperaturen pa varmvattnet.

EME

| denna meny gor du aven installningar som ar specifika for din EME.
For EME 10 anger du om den ar inkopplad som 3-fas.

For EME 20 kan du valja om du vill att hushallsel ska prioriteras fore rumstempe-
ratur och varmvatten, forutsatt att F730 ar utrustad med extern energimatare.



Meny
4.2

DRIFTLAGE

dr/ft/age driftlage4.2

Installningsomrade: auto, manuellt,
endast tillsats @,

auto
Fabriksinstallning: auto

() manuellt

fun ktl'On er () endast tillsats

Installningsomrade: kompressor, till-
sats, varme

Varmepumpens driftlage ar normalt installt i "auto”. Du har aven majlighet att
stalla varmepumpen i "endast tillsats", da enbart tillsats anvands, eller "'manuellt’
och sjalv valja vilka funktioner som ska tillatas.

Andra driftlage genom att markera énskat lage och tryck p& OK-knappen. Néar ett
driftlage ar valt visas vad i varmepumpen som ar tillatet (Overkryssad = inte
tilldtet) och valbara alternativ till hoger. For att valja vilka valbara funktioner som
ska tillatas eller inte markerar du funktionen med hjalp av mandverratten och
trycker pa OK-knappen.

Driftlage auto
| detta driftlage valjer varmpumpen automatiskt vilka funktioner som ska tillatas.
Driftlage manuellt

| detta driftlage kan du sjalv valja vilka funktioner som ska tillatas. Du kan inte
valja bort "kompressor" i manuellt lage.

Driftlage endast tillsats

| detta driftlage ar inte kompressorn aktiv, enbart tillsatsen anvands.

TANK PA!

Om du valjer laget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du
far en hogre driftskostnad.

Funktioner

'kompressor"ar det som gor varmvatten och varme till bostaden. Valjs "kompres-
sor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn pa varmepumpsymbolen. Du
kan inte valja bort "kompressor" | manuellt lage.

"tillsats"ar det som hjalper kompressorn att varma bostaden och/eller varmvattnet
nar den inte klarar hela behovet ensam.



Meny
4.3

Meny
4.4

Meny
4.6

'varme" gor att du far varmt i bostaden. Du kan valja bort funktionen nar du inte
vill ha varmen igang.

TANK PA!

Valjer du bort "tillsats" kan det gora att du inte far tillrackligt med
varmvatten och/eller varmt i bostaden.

MINA IKONER

Har kan du valja vilka ikoner som ska vara mina ikoner4.3 I
synliga nar dorren till F730 ar stangd. Du
kan valja upp till 3 ikoner. Valjer du fler

kommer den du valde forst att forsvinna.
Ikonerna visas i den ordning du valjer dem.

I @’ute—/innetemperatur (

) varmvattentemperatur

analog klocka

@ digital klocka

TID & DATUM

Har staller du in tid, datum, visningslage
och tidszon.

+~- TIPS!
) S

= Tid och datum stalls in automa-
tiskt om varmepumpen ansluts
mot NIBE Uplink. For att fa kor-
rekt tid maste tidszon stallas in.

SPRAK

Har valjer du det sprak du vill att informa- sprak 4.6
tionen i displayen ska visas pa.




Meny
4.7

SEMESTERINSTALLNING

For att reducera energiforbrukningen under semesterinstalining 4.7 I
semestern kan du schemalagga en sank-
ning av varme, ventilation och varmvatten- e .

temperatur. Solfangarkylning kan ockséa He a o
schemalaggas om funktionen ar ansluten. [EEEEEEER o1, 01,

varme

Om rumsgivare ar installerad och aktiverad RSGCRCs ekonomi
stalls dnskad rumstemperatur (°C) in under
tidsperioden. Denna installning galler .
samtliga klimatsystem med rumsgivare. |'3|

ventilation normal

Om rumsgivare inte ar aktiverad stalls

onskad forskjutning av varmekurvan in. For en grads forandring av rumstempe-
raturen kravs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg kravas. Denna in-
stallning galler samtliga klimatsystem utan rumsgivare.

Semesterinstallningen startar kl. 00:00 startdatumet och stoppar kl. 23:59
stoppdatumet.

+~- TIPS!
0y S

= Avsluta semsterinstallningen ungefar ett dygn innan hemkomst sa att
rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner dterhamta sig.

/
Y- TIPS

= Stall in semesterinstallningen i forvag och aktivera precis innan avresan
for att bibehalla komforten.

TANK PA!
5

Om franluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressorn
och eltillsatsen tillats ga in. Nar kompressorn ar blockerad atervinns
ingen varme ur franluften.

TANK PA!
5

Varmepumpen kraver ett minsta ventilationsflode for att fungera kor-
rekt. For lagt ventilationsflode kan leda till larm och att kompressordrift
blockeras.



TANK PA!

| anlaggningar med varmvattenberedare utan elpatron kopplad till F730
bor "varmvatten" inte stallas i lage "fran" nar semesterinstallning ar ak-
tiverat.

Meny AVANCERAT

4.9 Meny ENEIEEIE har orange text och ar avancerat 4.9 I
avsedd for den avancerade anvandaren.

Denna meny har flera undermenyer.

driftprioritering \L

autolagesinstallning
gradminutinstallning
fabriksinstallning anvandare

schema blockering

Meny DRIFTPRIORITERING

4.9.1
driftprioritering aitprirterng 4.1 ]

Installningsomréde: 0 till 180 min —[ ‘

Fabriksinstallning: 30 min , ,

varmvatten Bl min

varme # | 30 | min

Har valjer du hur mycket tid varmepumpen ska arbeta med varje behov om tva
behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar varmepumpen med
det behovet.

Visaren markerar var i cykeln varmepumpen befinner sig.

Valjs 0 minuter betyder det att behovet inte ar prioriterat utan kommer endast
att aktiveras nar inget annat behov finns.



Meny | AUTOLAGESINSTALLNING
4972
ST0,0,0 av Val’me autolagesinstallning4.9.2 I

Installningsomrade : -20 — 40 °C
Fabriksinstallning: 17

stopp av varme

stopp av tillsats

stopp av tillsats

Installningsomrade: -25 — 40 °C filtreringstid

Fabriksinstallning: 10

filtreringstid
Installningsomrade: 0 — 48 h

Fabriksinstallning: 24 h

Nar driftlaget ar satt till "auto" valjer varmepumpen sjalv, beroende pa medelute-
temperatur, nar start och stopp av tillsats samt varmeproduktion ska tillatas.

| denna meny valjer du dessa medelutetemperaturer.

TANK PA!

Det gar inte att stalla in "stopp av tillsats" hogre an "stopp av varme".

filtreringstid: Du kan aven stalla in under hur lang tid (filtreringstid) medeltempe-
raturen raknas. Valjer du O innebar det att aktuell utetemperatur anvands.



Meny GRADMINUTINSTALLNING

4.9.3
aktue//t Varde gradminutinstallningt.9.3

Installningsomrade: -3000 — 3000
start kompressor aktuellt varde (0] om

start kompressor

Installningsomrade: -1000 - -30

startdifferens tillsats

Fabriksinstallning: -60

diff. mellan tillsatssteg |: 100 |GM

startdifferens tillsats

Installningsomrade: 100 — 2000
Fabriksinstallning: 700

diff. mellan tillsatssteg
Installningsomrade: 0 — 1000

Fabriksinstallning: 50

Gradminuter ar ett matt pa aktuellt varmebehov i huset och bestammer nar
kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas.

TANK PA!

Hogre varde pa "start kompressor" kan ge fler kompressorstarter vilket
okar slitaget pa kompressorn. For lagt varde kan ge ojamn inomhus-
temperatur.

Meny | FABRIKSINSTALLNING ANVANDARE

4.9.4 Har kan du aterstalla alla installningar som fabriksinstallning anvandare4.9.4 I

ar tillgangliga for anvandaren (inklusive
avancerat-menyerna) till fabriksvarden.

=

Vill du aterstalla alla anvandarinstallningar
till fabriksvarden?

TANK PA!

Efter fabriksinstallningen maste
personliga installningar som
t.ex. varmekurva, ventilation etc.
stallas in igen.




Meny
495

SCHEMA BLOCKERING

Har kan du schemalagga om kompressorn
och/eller t|.IIsatse.n | varrr.wepu.mpen.ska efha blockering 4.9.5 I
blockeras i upp till tva olika tidsperioder.

schema 1 scifema 2

Aktiverad Schema

K

Nar schemalaggningen ar aktiv visas aktuell @’aktiverad G
blockeringssymbol i huvudmenyn pa varme- [EIH

pumpsymbolen. tma”
IS

Schema: Har valjs vilken tidsperiod som
ska andras.

Aktiverad: Har aktiveras schemalaggningen
for vald period. Installda tider paverkas inte
vid avaktivering.

Dag Tidsperiod Blockering Konflikt

Dag: Har valjs vilken eller vilka dagar i veckan som schemalaggningen ska galla.
For att ta bort schemalaggningen for en viss dag ska tiden for den dagen nollstal-
las genom att stalla starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" anvands
stalls alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Har valjs starttid och stopptid under vald dag for schemalaggningen.
Blockering: Har valjs onskad blockering.

Konflikt: Om tva olika installningar kolliderar med varandra visas det med ett rott
utropstecken.

ﬁ Blockering av kompressor.

% Blockering av tillsats.

S~ /
Q TIPS!

Vill du stalla in liknande schemalaggning for alla dagar i veckan kan du
borja med att fylla i "alla" och sedan andra onskade dagar.

- TIPS!
-Q_ S

For att fa perioden att stracka sig over midnatt staller du in sa att
stopptiden ar tidigare an starttiden. D& stannar schemalaggningen vid
installd stopptid dagen efter.

Schemalaggningen startar alltid pa den dagen dar starttiden ar installd.



TANK PA!

Langvarig blockering kan medfora forsamrad komfort och driftekonomi.
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4 Komfortstorning

| de allra flesta fall marker varmepumpen av en driftstorning (en driftstor-
ning kan leda till storning av komforten) och visar detta med larm och
instruktioner om atgard i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1 i varmepumpens menysystem finns alla varmepumpens
matvarden samlade. Att titta igenom vardena | denna meny kan ofta
underlatta att hitta felkallan. Se sida 54 for mer information om meny
3.1.

Hantera larm

Vid larm har en driftstorning av nagot i
slag uppstatt, vilket visas genom att
statuslampan inte langre lyser med

ett fast gront sken utan istallet lyser
med ett fast rott sken. Dessutom vi-

Lagtryckslarm

- . . inf /ot 5 d
sas en larmklocka i informationsfonst- [ —"—
ret &terstall larm

() hjalpdrift
LARM

Vid larm med rod statuslampa har det

intraffat en driftstorning som varmepumpen inte kan atgarda sjalv. | dis-
playen kan du, genom att vrida pa manoverratten och trycka pa OK-
knappen, se vilken typ av larm det ar samt aterstalla larmet. Du kan aven
valja att satta varmepumpen i hjalpdrift.

info / atgard Har kan du lasa vad larmet beror pa och fa tips pa vad du
kan gora for att ratta till problemet som orsakade larmet.

aterstall larm | manga fall racker det att valja "aterstall larm” for att pro-
dukten ska aterga till normal drift. Om det borjar lysa gront efter du valt
"aterstall larm” ar larmet borta. Om det fortsatter lysa rott och en meny



som heter “larm” syns | displayen, ar problemet som orsakade larmet
fortfarande kvar. Om larmet forst forsvinner och sen aterkommer bor du
kontakta din installator.

hjalpdrift "hjalpdrift” ar en typ av reservlage. Detta innebar att varmepum-
pen gor varme och/eller varmvatten trots att det finns nagon typ av pro-
blem. Detta kan innebara att varmepumpens kompressor inte ar i drift.
Det ar i sa fall elpatronen som gor varme och/eller varmvatten.

TANK PA!

Att valja "hjalpdrift” ar inte samma sak som att ratta till proble-
met som orsakade larmet. Statuslampan kommer darfor fortsat-
ta att lysa rott.

Om larmet inte aterstalls kontaktar du din installator for besked om
lampliga atgarder.

OBS!

Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror) nar du gor en
felanmalan.

Felsokning

Om driftstorningen inte visas i displayen kan foljande tips anvandas:

GRUNDLAGGANDE ATGARDER

Borja med att kontrollera foljande mojliga felkallor:

e Stromstallarens lage.
e Bostadens grupp- och huvudsakringar.
e Jordfelsbrytare.

e Korrekt installd effektvakt (om den ar installerad).

LAG TEMPERATUR PA VARMVATTNET, ELLER UTEBLIVET
VARMVATTEN

e Stangd eller strypt pafyliningsventil till varmvattenberedaren.

— Oppna ventilen.

e \VVarmepumpen i felaktigt driftlage.
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— Gainimeny 4.2. Om lage "auto" ar valt, valj ett hogre varde pa "stopp
av tillsats" i meny 4.9.2.

— Om lage "manuellt" ar valt, valj till "tillsats".

e Stor varmvattenatgang.

— Vanta tills varmvattnet hunnit varmas upp. Tillfalligt okad varmvat-
tenkapacitet (tillfallig lyx) kan aktiveras i meny 2.1.

e [or ldg varmvatteninstallning.

— Ga& in i meny 2.2 och valj ett hogre komfortlage.

e [or lag eller ingen driftprioritering av varmvatten.

— Gainimeny 4.9.1 och oka tiden for nar varmvatten ska driftpriorite-
ras. Observera att om tiden for varmvatten okas minskar tiden for
varmeproduktion, vilket kan ge lagre/ojamn rumstemperatur.

e Filter igensatt.

— Rengor eller byt filter (se sida 23).

LAG RUMSTEMPERATUR

e Stangda termostater i flera rum.

— Se avsnitt "Spartips" pa sida 29 och meny 1.1 pa sida 33 for mer
detaljerad information om hur du bast staller in termostaterna.

e Varmepumpen i felaktigt driftlage.

— Gainimeny 4.2. Om lage "auto" ar valt, val] ett hogre varde pa "stopp
avvarme" i meny 4.9.2.

— Om lage "manuellt" ar valt, valj till "varme". Skulle inte det racka, valj
da aven till "tillsats".

e [Or lagt installt varde pa varmeautomatiken.

— Gainimeny 1.1 "temperatur' och justera upp forskjutningen av var-
mekurvan. Om rumstemperaturen endast ar 1ag vid kall vaderlek kan
kurvlutningen i meny 1.9.1 "varmekurva" behova justeras upp.

e [or 1&g eller ingen driftprioritering av varme.

— Ga inimeny 4.9.1 och oka tiden for nar varme ska driftprioriteras.
Observera att om tiden for varme okas minskar tiden for varmvatten-
produktion, vilket kan ge mindre mangd varmvatten.
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e "komfortlage" "lyx" valt i kombination med stort varmvattenuttag.

— Ga inimeny 2.2 och valj "ekonomi" eller "normal".
e "Semesterlage" aktiverat i meny 4.7.

— Gainimeny 4.7 och valj "Fran".
e Extern kontakt for andring av rumsvarme aktiverad.

— Kontrollera eventuella externa kontakter.

e Luft i varmesystemet.

— Avlufta varmesystemet.

e Filter igensatt.
— Rengor eller byt filter (se sida 23).

HOG RUMSTEMPERATUR

e FOr hogt installt varde pa varmeautomatiken.

— Gainimeny 1.1 (temperatur) och justera ner forskjutningen av var-
mekurvan. Om rumstemperaturen endast ar hog vid kall vaderlek
kan kurvlutningen i meny 1.9.1 (varmekurva) behova justeras ner.

e Extern kontakt for andring av rumsvarme aktiverad.

— Kontrollera eventuella externa kontakter.

LAGT SYSTEMTRYCK

e [Or lite vatten i varmesystemet.

— Fyll pé vatten i varmesystemet.

LAG ELLER UTEBLIVEN VENTILATION

e Filter igensatt.

— Rengor eller byt filter (se sida 23).

¢ \/entilationen ar inte injusterad.

— Bestall ventilationsinjustering.

e Stangt, for hart strypt eller igensatt franluftsdon.

— Kontrollera och rengor franluftsdonen (se sida 22).

e Flakthastighet i reducerat lage.

— Ga inimeny 1.2 och valj "normal",
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e Extern kontakt for andring av flakthastighet aktiverad.

— Kontrollera eventuella externa kontakter.

HOG ELLER STORANDE VENTILATION

¢ Filter igensatt.

— Rengor eller byt filter (se sida 23).
e \/entilationen ar inte injusterad.

— Bestall ventilationsinjustering.
¢ Flakthastighet | forcerat lage.

— Gainimeny 1.2 och valj "normal".

e Extern kontakt for andring av flakthastighet aktiverad.

— Kontrollera eventuella externa kontakter.

KOMPRESSORN STARTAR INTE

¢ Det finns inget varmebehov.
— Varmepumpen kallar varken pa varme eller varmvatten.

— Varmepumpen avfrostar.

e Kompressor blockerad pa grund av temperaturvillkor.

— Vanta tills temperaturen ar inom produktens arbetsomrade.

e Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnatts.

— Vanta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har
startat.

e | arm utlost.

— Folj displayens instruktioner.
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b Tekniska uppgifter

Detaljerade tekniska data for denna produkt kan du hitta i dess installa-
torshandbok (nibe.se).
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6 Ordlista

AVLUFT

Den luft som varmepumpen har tagit varme fran och som darmed har
kylts ner. Denna luft blases ut ur bostaden.

BERAKNAD FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

Den temperatur som varmepumpen raknar ut att varmesystemet behover
for att det ska bli lagom varmt i bostaden. Ju kallare det ar ute, desto
hogre beraknad framledningstemperatur.

CIRKULATIONSPUMP

Pump som cirkulerar vatska i ett rorsystem.

ELTILLSATS

Detta ar den el som t.ex. en elpatron skjuter till nar kompressorns effekt
inte racker for att uppfylla bostadens uppvarmningsbehov.

EXPANSIONSKARL

Karl med vatska vars uppgift ar att jamna ut trycket i systemet.

EXPANSIONSVENTIL

Ventil som sanker trycket pa koldmediet, vilket gor att koldmediets
temperatur sjunker.

FILTRERINGSTID

Anger den tid medelutetemperaturen beraknas pa.

FRAMLEDNING

Den ledning i vilken det uppvarmda vattnet transporteras fran varmepum-
pen ut till husets varmesystem (radiatorer/varmeslingor).
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FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

Temperaturen pa det uppvarmda vatten som varmepumpen skickar ut
till varmesystemet. Ju kallare det ar ute, desto hogre blir framlednings-
temperaturen.

FRANLUFT

Den luft som kommer via franluftsdonen i bostadens olika rum, till F730.

FRANLUFTSDON

Ventiler, oftast i taket, i kok/badrum/kladkammare dar luften sugs in for
att kunna skickas vidare till F730.

FORANGARE

Varmevaxlare dar koldmedievatskan forangas genom att uppta varme-
energi fran luften som da kyls ned.

KLIMATSYSTEM

Klimatsystem kan aven kallas varmesystem. Med hjalp av radiatorer
(element), slingor i golvet eller flaktkonvektorer varms bostaden.

KOMFORTSTORNING

Komfortstorning innebar oonskade andringar i varmvatten-/inomhuskom-
forten, t.ex. att temperaturen pa varmvattnet ar for lag eller om inomhus-
temperaturen inte ar pa onskad niva.

En driftstorning i varmepumpen kan ibland markas | form av en komfort-
storning.

| de allra flesta fallen marker varmepumpen av en driftstorning och visar
detta med larm och instruktioner om atgard i displayen.

KOMPRESSOR

Komprimerar (trycker ihop) det gasformiga koldmediet. Nar koldmediet
trycks ihop okar trycket och temperaturen.

KONDENSOR

Varmevaxlare dar det heta gasformiga koldmediet kondenserar (kyls ned
och blir vatska) och da avger varmeenergi till husets varme- och varmvat-
tensystem.
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KOLDMEDIUM

Amne som cirkulerar i en sluten krets i varmepumpen och som genom
tryckforandringar vaxelvis forangas och kondenseras. Vid fordngningen
upptar koldmediet varmeenergi och vid kondenseringen avges varme-
energi.

PRESSOSTAT

Tryckvakt som ger larm och/eller stoppar kompressorn om otillatna tryck
uppstar i systemet. En hogtryckspressostat |[0ser ut om kondenserings-
trycket ar for hogt. En lagtryckspressostat I0ser ut om forangningstrycket
ar for lagt.

RADIATOR

Ett annat ord for element. For att kunna anvandas tillsammans med F730
maste de vara vattenfyllda.

RESERVLAGE

Ett lage man kan valja med stromstallaren om det har intraffat ett fel
som gor att kompressorn inte gar. Nar varmepumpen star i reservilage
varms bostaden med hjalp av elpatronen. Varmvatten produceras inte.

RETURLEDNING

Den ledning i vilken vattnet transporteras tillbaka till varmepumpen fran
husets varmesystem (radiatorer/varmeslingor).

RETURLEDNINGSTEMPERATUR

Temperaturen pa det vatten som atervander till varmepumpen efter ha
avgett varmeenergi till radiatorer/varmeslingor.

RUMSGIVARE

En givare som ar placerad inomhus. Denna givare talar om for varmepum-
pen hur varmt det ar inne.

SAKERHETSVENTIL

En ventil som oppnar och slapper ut lite vatska om trycket blir for hogt.

TAPPVARMVATTEN

Det vatten man t.ex. duschar 1.
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TILLSATSVARME

Tillsatsvarme ar den varme som produceras utover det som kompressorn
I din varmepump levererar. Tillsatsvarme kan vara t.ex. elpatron, elkassett,
gas-/olja-/pellets-/vedpanna eller fjarrvarme.

UTEGIVARE

En givare som ar placerad utomhus. Denna givare talar om for varme-
pumpen hur varmt det ar ute.

UTELUFTSSPJALL

Intaget for uteluften.

VARMVATTENBEREDARE

Karl dar tappvattnet varms. Ar placerad inuti vdrmepumpen, men en extra
varmvattenberedare kan installeras vid stora varmvattenbehov.

VARMEBARARE

Varm vatska, ofta vanligt vatten, som skickas fran varmepumpen till hu-
sets klimatsystem och gor att det blir varmt | bostaden. Varmebararen
varmer aven varmvattnet.

VARMEBARARSIDA

Ror till husets klimatsystem utgor varmebararsidan.

VARMEFAKTOR

Matt pd hur mycket varmeenergi varmepumpen avger i forhéallande till
den elenergi den behover for sin drift. Ett annat ord for detta ar COP.

VARMEKURVA

Det ar varmekurvan som avgor vilken varme varmepumpen ska producera
beroende bl.a. pa vilken temperatur det ar utomhus. Om man valjer ett
hogt varde talar man om for varmepumpen att den maste producera

mycket varme nar det ar kallt ute for att det ska bli lagom varmt inomhus.

VARMEVAXLARE

Anordning som overfor varmeenergi fran ett medium till ett annat utan
att medierna blandas. Exempel pa olika varmevaxlare ar forangare och
kondensor.
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Kontaktinformation
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RU
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG,

Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: +41 58 252 21 00

E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o,

Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: +49 (0)5141 7546-0 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

Velund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group,

Brogardsve| 7, 6920 Videbeaek Tel: +45 97 17 20 33

E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

NIBE Energy Systems QY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Tel: +358 (0)9-274 6970 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

NIBE Energy Systems France Sarl,Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel,
01600 Reyrieux

Tel : 04 74 00 92 92 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

NIBE Energy Systems Ltd,

3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield

Tel: +44 (0)845 095 1200 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no

www.nibe.no

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: +48 (0)85 662 84 90 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
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